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MINI/V4 
Addolcitori volumetrici

CODICE MODELLO MINI 
CABINATO

PORTATA 
(∆P=0,2 BAR) CICLICA ATTACCHI DIMENSIONI

 in mm

Lt/ora m³x°Fr BASE H

EUROC4MV MINI/V4 900 24 ¾" M 220x380 470

Addolcitore automatico digitale di piccole dimensioni installabile 
ovunque, per impianti sottolavello, macchine da caffè, lavastoviglie, 
piccoli appartamenti e carico impianti riscaldamento. Rigenerazione 
a tempo e volume. Ridotto consumo d’acqua. Dotato di miscelatore 
di durezza. L’aggiunta del produttore di cloro mod.  PRODCLOR o 
la carica resine argentizzate, lo rende l’addolcitore “mini” ideale per 
uso acqua potabile.

ACCESSORI:
CODICE MODELLO DESCRIZIONE

PRODCLOR PRODCLOR Produttore di cloro per serie MINI

RESINARG RESARG Carica di resine argentizzate (solo mod. MINI)

BYPFS1ØE BY-PASS By-pass esclusione impianto (solo mod. MINI)

1    DAL CONTATORE ACQUA
2    ALL' IMPIANTO ABITAZIONE
3    NANOFILTRO - FILTRO MICROMETRICO
4    ADDOLCITORE COMPATTO EURO C4MV
5    SCARICO
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NOTA: Disegno puramente indicativo, NON costituisce progetto esecutivo.

INSTALLAZIONE


